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Bevezető 
 

Az automatikus erősítés szabályozás egy visszacsatolt szabályozási rendszer, melynek szbályizott 

paramétere az erősítés és a hibajele az aktuális kimenő szint az elvárt kimenőszint (set-point, threshold) 

szint közötti különbség. 

 

 

Automatic Gain Control
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Automatic Gain Control

Response of the AGC loop 
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Egy vevőkészülék szabályozórendszerének fő feladata, hogy a bemeneten megjelenő nagy bemenő 

teljesítmény növekedésre gyorsan tudjon reagálni (attack-time) és ha a bemenő szint újra lecsökken ne 

nővelje azonnal az erősítést hanem cask egy lassabb idpállandóval (decay-time) vagy esetleg 

késleltetéssel (delay-time) kombinálva kezdje növelni az erősítést. Ennek hatására a tranziensektől és az 

éledési időtől függően az alábbi jelet kapjuk a szabályozott fokozat kimeneté. 

 

Automatic Gain Control

Response of the AGC loop 
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A szakirodalomban több helyen az AGC rendszer paraméterei közütt egyfajta idő parameter szokott 

szerepelni és az a feléledési idő (decay-time) melynek csak a bemenő szint ugrással együtt van értelme, 

hiszen ennek pontos értéke függ ettől. Esetleg lehetésges a hurok erősítés vagy az erősítést változtatási 

meredekség megadása ez szint független paraméterezés. 

 

Automatic Gain Control

The delay depends on the loop gain 
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Mérési lehetőségek 
 

Az AGC dinamikus tulajdonságainak mérése speciális audio analizátor műszerekkel lehetséges. Ilyen 

eszközökkel szintén lépésgerjesztést adva a mérendő vevőkészülékre a kimeneti jelszint amplitude 

változását lehet vizsgálni. 

 

   
 

A mérésekhez publikált segédletek alapján a 2dB-re megközelített végérték alapján számolandók az idők, 

illetve az ismert műszerek ezt teszik. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Klaus Schiffner, Tilman Betz: Application Note 1GA32_1L:Measurement of Transient Responses in 

AGC Circuits using the Audio Analyzers UPL and UPD, Rohde&Schwarz 

 

www.sagax.hu


 

SRM-3000 
 

Digital monitoring receiver 

 

 
 

www.sagax.hu  - 6 - 

 

 

Mérési eredmények 
 

Bemenő jelszintek 
 

A mérések során a Sagax SRM-3000-4 típusú vevőkészüléket vizsgáltuk. A vevőt egy AM modulált 

jelgenerátorról hajtottuk, melynek modulációs jelforrása egy 125mHz frekvenciájú négyszögjel volt. 

Ennek szintjeit úgy állítottuk be, hogy a vevő -20dBm illetve -60dBm ekvivalens jelszintet mutasson, 

tehát 40dB teljesítmény ugrást kapjon. Ezt mutatja az alábbi ábra ahol a szinteket a jelszint kijelzőn is le 

lehet olvasni. 

 

 
 

 
 

A 125mHz frekvencia 4-4sec alacsony és magas jelszintet ered ményez ezzel lehetővé téve a lassú 

időállandójú AGC szabályozás tranziens viselkedésének mérését is. 
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Bemenő jel rögzítése 
 

A vevőkészülék automatikus szabályozását kikapcsolva és manuálisan adott erősítést beállítva a 

kimeneten a 40dB jelszint változást kapjuk. Ehhez tudjuk a kimeneti jelünket viszonyítan. 
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Késleltetési időállandók felvétele 
 

 

Fast=150ms 
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Medium=320ms 
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Slow=800ms 
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Long=3800ms 
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Aktiválási idő vizsgálata 
 

 

Normál üzemmódban (slow, medium, fast) jobb mint 10ms, kiterjesztett üzemmódban job mint 60ms. 
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Összehasonlítás más készülékekkel 
 

 

WJ HF-1000 

 

Attack: 15ms 

Decay: 25-4000ms 
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JRC NRD-545 

 

Attack: ? 

Decay: 40-5100ms 
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AGC paraméterek 
 

 

Sagax SRM-3000 

Mode Attack-time Decay-time* Slope*  

Long <10ms 3800ms 10dB/sec  

Slow <5ms 800ms 50dB/sec  

Medium <5ms 320ms 125dB/sec  

Fast <5ms 150ms 265dB/sec  

 

*40dB input power step 
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